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c. Prowadzi¢ ewidencig odpadéw zgodnie 2 art. 66 ustawy © odpadachz dnia 14 grudnia
2012r. 073z mzporzameniemMisﬁs*uaf.mdowiska 2dnia 8 grudnia 2010 1. w sprawie
wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidendii odpadéw / Dz. U. Nr 249,

¢ H

d. Dziatalnosc, polegajaca na przetwarzaniu odpaddéw prowadzi¢ przy zachowaniu
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
przepisow sanitarnych orazz sachowaniem wymogow ochrony $rodowiska.

e. Postepowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006.
w sprawie odzysku jub unieszkodliwiania odpadow poza instalacjami i urzadzeniami _
/Dz. U. nr 49, poz. 356/ :

planowane dziatania s3 lub beda okreélone w trybie przepisow o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, W trybie przepisow prawa budowlanego albo w
drodze decyzji okreélajacej zakres, sposob i termin sakoficzenia rekultywacii;
wypetnienie odpadami prowadzi si¢ do rzednych przylegtych terendw
nieprzekszta’fconych 7 zastrzeieniem, ze warstwe powierzchniowd o grubosci od 1 do
1,5 m nalezy formowac w sposéb zapewniajgcy jej funkcje glebotworcza jub w
sposob odpowiadajacy docelowemu przeznaczeniu terenu; P

odpady z podgrupy 17 01 przed ich zastosowaniem poddaje siqkrusze'niu w
przypadku koniecznosci dostosowania ich do skiadu granulométryczné’go do realizacji
konkretnego przedsiqwziecia.

przy wypetnianiu terendw niekorzystnie p:zeksz’taiconych odpadami ¢ kodzie
ex 10 01 80 nalezy spetni¢ dodatkowe warunki : ‘

wypetniany odpadami teren niekorzystnie przeksztafcony znajduje sig poza ohszarem
Zagrozonym zalewaniem wodami haptywowymi;

wyniki istniejacego rozpoznania budowy geologicznej lub prac geologicznych
zaprojektowanych specjalnie wtym celu dowodzg, ze:

- wypetniany teren. niekorzystnie przeksztaicony posiada naturalna ciagla barierg
geologiczna, uszczelniajaca cate podioze i Sciany boczne o migiszosci co najmni€j _
0,5 m i wspoiczynniku fitracjik<1,0x 107 m/s,

- przewidywany najwyiszy poziom zwierciadta wéd podziemnych znajduje sig na
glebokogci co najmniej 1m, liczac od poziomu najnizej potozonego punktu terenu
niekorzystnie przeksztatconego, '

w miejscach gdzie teren niekorzystne przeksztatcony nie posiada naturalnej bariery

geologicznej © parametrach okreélonych w pkt 2, stosuje sie sztucznie wykonang
bariere geologiczna umoiliwiajaca uszczelnienie tego terenu zapewniajace
osiagniecie wartosci, o ktérych mowa w pkt 2;

w razie stwierdzenia, na podstawie wynikow badan geolugiczuych, o ktérych mowa W

pkt 2, wystgpowania W podioiu terenu niekorzystnie przeksztatconego poziomow

wodonoénych o znaczeniu uzytkowym, ktore moga byC potencjalnie narazone na
zanieczyszczenie ze strony odpadow, przed, W czasie prowadzenia wypeiniania oraz
po jego zakonczeniu przez okres 5 lat, prowadzi si¢ monitoring wod podziemnych
najplytszego poziomu wodonoénego za pomoca 0 najmniej trzech otworow
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